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OWEN L800-130/L800U-130 LED RETROFIT KIT 

LYSKILDE
LED type:	 Optoga Lilly80AC IOT
Operationel levetid:	 >50.000 timer ved Ta 25° C. L80B10
Systemforbrug:	 10W
Farvetemperatur:	 3000K
Farvegengivelse:	 CRI >90
Farvenøjagtighed:	 3 steps SDCM

DRIVER
Transientbeskyttelse:	 1,5 kV
Styring: 	 Nej. Kompatibel med DALI og Casambi 	
	 som tilkøb

Isolationsklasse I
Vægt: 0,1 kg

OWEN L800/L800U - LED RETROFIT KIT
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OWEN L800-260/L800U-260 LED RETROFIT KIT

LYSKILDE		
LED type:	 Round board Ø220mm
Operationel levetid:	 >50.000 timer ved Ta 25° C. L80B10
Systemforbrug:	 Standard 10W (max 17W)
Farvetemperatur:	 2700K, 3000K, 4000K, Tuneable 		
	 White
Farvegengivelse:	 CRI >80
Farvenøjagtighed:	 3 steps SDCM

DRIVER
Driver type:	 Philips Xitanium
Operationel levetid:	 >50.000 timer
Transientbeskyttelse:	 >2 kV
Styring: 	 Nej. Kompatibel med DALI og  
	 Casambi som tilkøb

Isolationsklasse I
Vægt: 0,4 kg

OWEN L800/L800U - LED RETROFIT KIT

OWEN L800-320/L800U-320 LED RETROFIT KIT

LYSKILDE		
LED type:	 Round board Ø270mm
Operationel levetid:	 >50.000 timer ved Ta 25° C. L80B10
Systemforbrug:	 Standard 15W (max 26W)
Farvetemperatur:	 2700K, 3000K, 4000K
Farvegengivelse:	 CRI >80
Farvenøjagtighed:	 3 steps SDCM

DRIVER
Driver type:	 Philips Xitanium
Operationel levetid:	 >50.000 timer
Transientbeskyttelse:	 >2 kV
Styring: 	 Nej. Kompatibel med DALI og  
	 Casambi som tilkøb

Isolationsklasse I
Vægt: 0,5 kg


