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LYSFORDELING
Direkte og symmetrisk lysfordeling i narrow 10°, medium 35°, 
medium 50° og wide 60°. Alternativt diffust symmetrisk com-
fort. Mulighed for projekttilpasset lysfordeling via et bredt 
udvalg af lysfordelingslinser. Montering på cylindrisk eller 
konisk mast, montering af spot er ligeledes projekttilpasset 
med antal og placering. 

MATERIALE
Lampehoved: Ubehandlet corten stål, varmgalvaniseret stål 
eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål
Afskærmning: Slagfast polycarbonat i klar eller opalhvid
Mast: Cylindrisk mast: ubehandlet corten stål, varmgalvani-
seret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål.  
Konisk mast: Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varm-
galvaniseret stål

DIMENSIONER
Højde:	 Projekttilpasset, kan leveres i højder 
fra 3 til 12 meter
Mast:	 Cylindrisk Ø88,9 mm eller konisk
Lampehoved:	 Ø200 mm. Dybde 262 mm
Vægt:	 4,5 kg

LYSSTRØM
Luminous efficacy:	 >124 Lm/W
Lumen, 70 Ra:	 3000K: 1060-2828LM.  
	 4000K: 1116-2976LM

LYSKILDE		
LED type:	 Bridgelux VERO SE series gen8	
Operationel levetid:	 >100.000 timer v/Ta 25° C. L80B10
Systemforbrug:	 Default 15W (9-24W)
Farvetemperatur:	 3000K, 4000K
Farvegengivelse:	 CRI >80 (mulighed for >90)
Farvenøjagtighed:	 3 steps SDCM

DRIVERDATA
Driver type:	 Philips Xitanium	
Operationel levetid:	 >100.000 timer
Transientbeskyttelse:	 >10 kV
Styring:	 Kompatibel med Dynadimmer,  
	 1-10V som standard. Kompatibel 		
	 med DALI, Zhaga book 18 som tilkøb

MONTERING
Lampehoved: Sidemonteret på konisk eller cylindrisk mast
Mast: Nedstøbning eller flangemontering

TILSLUTNING
I mast. Leveres inkl. tilslutningskabel 2×1 mm²

KLASSIFICERING
IP66, IK10, Isolationsklasse II

Findes som 3D i Archicad BIM biblioteket
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